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GOLD SERIES X-FLO套件

优势

即插即用：完全组装和预接线包括所
有控件、风扇和清洁系统、
HemiPleat® Gold Cone®阻燃滤材、反
向脉冲清洁系统具有按需、手动和
远程控制、气流从1,700-5,100 m³/h
(1,000-3,000 cfm)

应用 激光切割、等离子切割、其他金属切割应用、小空气量应用

安装选项 即插即用设计允许您移动设备，以防您必须重新安置工艺机械。

备注

用于CNC激光和等离子切割机的紧凑型粉尘和烟雾收集器：凭借基
于核心Gold Series® X-Flo粉尘和烟雾收集器的设计以及专利型
HemiPleat® eXtreme Gold Cone®滤筒技术，Gold Series X-Flo 套件
(GSXP)对0.5微米颗粒的过滤效率为99.99% ，满足您当地大多数金
属粉尘的室内空气质量标准。即插即用：Gold Series X-Flo套件发货
时已完全组装好并可立即插入。所有内部电气连接、除尘器定时器
控制和风扇控制均在工厂组装。烟雾探测器等配件也已在工厂接线
并随时可用。选项：预接线和安装的烟雾报警器、室外使用的防风
雨罩、Riga-Flo后过滤器、HEPA后过滤器、干式灭火代替洒水器、腿/
鼓套件、预连接和安装的压缩空气调节器

可添加额外HEPA过滤模块以进一步提高效率，允许在个人接触限值（PEL）较低的应用中进行室内空气再循环，例如不锈钢切割（会产生六价铬）。


